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57.74 miliardi
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anno fiscale 2013sales

€
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anno fiscale 2013
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Prodotti  «smart» per la sicurezza in Giappone
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Richiesta di                      e                         di sviluppare  prodotti per la sicurezza 
per i contatori  domestici

Inizio sviluppo del  «MICOM-Meter»

Tokyo Gas inizia l’ installazione del  «MICOM-Meter»

Osaka Gas  e                          iniziano 
l’ installazione del  «MICOM-Meter»

Introduzione AMR  (comunicazione via cavo)              

Introduzione AMR  (comunicazione radio)              

Installazione del contatore ad ultrasuoni
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Smart  metering in Giappone 

Utenti 10.9 mil. 7.1 mil. 2.3 mil.

54 milioni
Gas  citta’ 28 milioni

LPG 26 milioni

 Utilities

 Contatori  Diffusione tecnologia  AMR / AMM    
9.3 milioni     17.2%

Gas  citta’ 2.8 milioni  10%

LPG 6.5 milioni   25%
 Proprieta’ e  responsabilita’ e’ delle Utilities
 Verifica metrologica  ogni 10 anni
 1 lettura  effettuata mensilmente dalle Utilities

 Non   sono  inclusi   contatori  con  lettura  RF  via terminale 
portatile

429Mhz

 Ultrasonici



La tecnologia statica ad ultrasuoni

Struttura Tensione Capacita’
batteria

Livello di 
risoluzione

Prima
versione

Attuale

5 V

3 V

18 Ah
(15 anni)

9 Ah
(15 anni)

0,5L/h

0,1L/h



Principali caratteristiche tecniche

Gas misurabile Gas naturale

Portata 0.016m3/h-6.0m3/h (G1.6-G4)

Caduta di pressione Max1.0mbar (6m3/h)

Pressione massima 0.5 bar 

Temperatura - 25degC  - +55degC

Sensibilita’ di misura 0,1 L/h

Tensione 2.6V - 3.6V

Output misura instantanea (intervallo 2 sec.)



Contatore  statico ultrasonico

Contatore statico 
ultrasonico

Energy Management

Resistente alle 
manomissioni

Autodiagnostica

Minore impatto   
dell’ invecchiamento

Automatic meter
reading

Elevata accuratezza  
della misura

Affidabilita’ / Sicurezza

Utilizzabile con vari 
tipi di gas

Dimensioni compatte

Generalita’



Tecnologia  RF 169MHz   W-MBus

2000 2001 20092002 2003 2010 2011 2012

2000
AMR via radio 

2001
AMR  via radio
per LPG

2002
AMR via radio 
per gas  naturale

2003
AMR via radio 
con terminale portatile

»
2009
3 Milioni di moduli 
spediti

2010
Pilota 
5K installazioni

2011
Pilota  

2012
Sviluppo RF 169MHz 
W-Mbus

2014 »
«Scheda RF169MHz»  Lunga distanza di comunicazione (1W)

 Conforme agli standard  smart gas meter  UNI/ TS11291

 Conforme allo standard    EN13757  W-Mbus

 Bassi consumi di  energia (15 anni ),  alta affidabilita’ di
comunicazione grazie al design 
dell’ antenna  con amplificatore
ad  alta efficienza



Soluzione  « E2E » 
Local Area

Network
Wide Area
Network

Automated Meter 
Management Server

169MHz

GPRS

gateway

Scheda RF
169MHz

 SAC

 NOC (Network operative center)

 Pianificazione radio

sensore valvola RF 169MHz batterie
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