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Consumi di energia in Italia:
scenario tendenziale e di intervento



Consumi in Italia per uso finale dell’energia:
scenario tendenziale e di intervento



Le tecnologie-chiave per la riduzione delle emissioni 
nello scenario di accelerazione tecnologica al 2020

trasporti (shift 
modale) 5.5%

trasporti 5.5%

industria 9.7%

terziario 10.8%

residenziale 
14.7%

efficienza usi 
finali 46.2%

efficienza gen. 
elettrica 10.2%

uso razionale 
dell'energia 

11.6%

tecnologie low-
carbon 8.7%

rinnovabili 23.3%



Posizionamento degli scenari ENEA rispetto agli scenari della CE
e agli obiettivi UE al 2020 
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INDUSTRIA 2015

FONDI STRUTTURALI ENERGIA

CERTIFICATI 
BIANCHI
CERTIFICATI VERDI

CONTO ENERGIA 

DETRAZIONI FISCALI 
(FINANZIARIA)

STANDARD MINIMI OBBLIGATORISTANDARD MINIMI OBBLIGATORI

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
EDIFICI

DIRETTIVA 2002/91/CEDIRETTIVA 2002/91/CE (d.lgs. 311/2006)

Incremento degli standard minimi 
di efficienza per gli edifici

COGENERAZIONE ALTO 
RENDIMENTO 
DIRETTIVA 2004/8/CE DIRETTIVA 2004/8/CE (d.lgs. 
20/2007)

ECODESIGN PRODOTTI
DIRETTIVA 32/2005/CEDIRETTIVA 32/2005/CE (d.lgs. 
201/2007)

RICERCA DI SISTEMA

LA STRATEGIA ITALIANA PER LLA STRATEGIA ITALIANA PER L’’EFFICIENZA ENERGETICA (MiSE)EFFICIENZA ENERGETICA (MiSE)

SERVIZI ENERGETICI 
DIRETTIVA 2006/32/CE DIRETTIVA 2006/32/CE (d.lgs. 20//2007)

Definizione dei servizi energetici e degli 
operatori (ESCO);

Efficienza energetica negli edifici pubblici;

ACTION PLAN ACTION PLAN 
ITALIAITALIA

OBIETTIVO 2016: OBIETTIVO 2016: 
riduzione consumi riduzione consumi 

10,86 MTEP10,86 MTEP



Progetto “Archimede”: la localizzazione

1350

1750
kWh/m2

Presso il comune di Gargallo è stata 
recentemente riconvertita una centrale ad 
olio combustibile in una a gas a ciclo 
combinato





Grande Progetto Solare Termodinamico

 



Test assembling of new collector

ComesComes



Reflecting panel manufacturing

REFLEX - RONDA
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WAVELENGTH ( µm)

solar spectrum
direct AM 1.5

black body
     580 °C

Coating C

Coating D

    Ideal coating
cut-off at 1.74 µm

Il tubo ricevitore ENEA

D i = 64 mm
AISI 316L

SiO2 70nm

CERMET2 Mo(20%)-SiO2(80%) 75nm

CERMET1 Mo(50%)-SiO2(50%) 75nm

Mo 100nm



Eliostato da 32 m2 e 5 kWp

Fotovoltaico a Concentrazione

CR Portici ENEA





• ARRIVEDERCI e… grazie


